
(0091) VIROLA SBORDATA
BEADED SHELL

DOCUMENTO CONFIDENZIALE DI PROPRIETA' DI S.I.F.E.A S.r.l. 
SONO VIETATE, A NORMA DI LEGGE, LE RIPRODUZIONI, LA CESSIONE E LA DIFFUSIONE

DEI CONTENUTI A TERZI SENZA ESPRESSA AUTORIZZAZIONE.
This document and all information contained herein are confidential and property of S.I.F.E.A. S.r.l. 

The copying and the distribution of this document as well as the communication of its content to
others are prohibited unless expressly authorized by S.I.F.E.A. S.r.l.

Ogni richiesta sarà soggetta ad uno studio di fattibilità. In relazione alla combinazione delle caratteristiche richieste (dimensioni, materiale, spessore) 
S.I.F.E.A. potrà proporre differenti lavorazioni e formatura a freddo oppure a caldo.

Se una dimensione ha un valore non compreso nei range indicati, non esitate a contattare S.I.F.E.A. per una specifica valutazione.
Every request will be subject to a feasibility study. Depending on the required characteristics (dimensions, material, thickness)

S.I.F.E.A. might propose different workings and cold or hot forming.
If a dimension has a value out of indicated ranges, please do not hesitate to contact S.I.F.E.A. for a specific evaluation.

Società Italiana Fondi Bombati e Affini
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Legenda / Key :
= diametro esterno (mm)
outside diameter (mm)
= diametro interno (mm)
inside diameter (mm)
= altezza totale (mm)
total height (mm)
= spessore di partenza (mm)
thickness before forming (mm)
= spessore minimo dopo formatura
minimum thickness after forming (mm)
= raggio di raccordo (mm)
knuckle radius (mm)
= diametro esterno sbordatura (mm)
outside beading radius (mm)
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Prodotto Speciale / Special product :

Le virole bordate e sbordate sono dei prodotti particolari, ogni singolo progetto
dev’essere analizzato considerando la combinazione di dimensioni e materiali.
A seguito di uno studio il prodotto verrà definito fattibile come da progetto oppure
verranno proposte eventuali deviazioni o adattamenti per arrivare alla costruzione
del prodotto stesso, in taluni casi potrebbe rendersi necessaria la costruzione di
un’attrezzatura dedicata.

Beaded and flanged shells are special products, every single project must be analyzed considering
the combination of dimensions, thicknesses, radii and materials.
Following a study, the product will be defined feasible as per the project or some deviations or
adaptations will be proposed to allow the construction of the product, in some cases it may be
necessary to build dedicated equipment.


